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TROPIC JUNIOR

Exclusivement hors-sol

Structure en pin massif du Nord traité autoclave 4,
groupe de filtration P-FlI simple d'installation, échelle extérieure dissociable,
margelles en épicéa du nord classe lll, liner 50/100%™ bleu France.

MARGELLE ==

En épicéa du nord classe I, d'une épaisseur

LINER w=

de 28 mm, et d'une largeur de 195 mm. Liner 50/100% Bleu France.

Toutes les piscines et piscinettes myPOOL sont conformes aux normes francaises et STRUCTURE PAR EMBO]\TEMENT“

européennes qui leur sont applicables :
En pin du Nord classe 3 et 4
Epaisseur de 28 mm

NF EN 16582-1 | Piscines privées a usage familial NF EN 16713-1 | Piscines privées a usage familial

/ Partie 1: Exigences générales et de sécurité / Systémes de distribution d'eau - Partie 1:

et méthodes d'essai. Systémes de filtration / Exigences et méthodes
d'essai.

NF EN 16582-2 | Piscines privées a usage familial
/ Partie 2 : Exigences générales et de sécurité NF EN 16713-2 | Piscines privées a usage familial

et méthodes d'essai pour piscines enterrées. / Systémes de distribution d'eau - Partie TAPIS D E SO L --
o . . 2 : Systémes de circulation / Exigences et -
NF EN.16582—.3 | Piscines privées a usage fam\llal méthodes d'essai. Tapis de sol & placer sous le liner.
/ Partie 1: Exigences générales et de sécurité W
et méthodes d'essai pour piscines hors sol. NF EN P90-303 | Piscinettes - exigences de

sécurité et méthodes d'essai.

PISCINES BOIS



DES EQUIPEMENTS HOMOLOGUES

Des tests d’'homologation sont effectués par un laboratoire
indépendant qui peut demander une modification de
['équipement ou de sa notice de montage, s'il I'estime
nécessaire, et/ou dans notre propre laboratoire.

A l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire
délivre un certificat d'homologation, & chaque modéle
de piscine testé.

LES GARANTIES

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

Margelle en épicéa du nord traité autoclave classe 3,

BWT est certifié PEFC (chaine de contrble : FCBA/12-
01382) pour ses approvisionnements en bois issus de
foréts gérées durablement selon les régles du Programm
of the Endorsement of Forest Certification.

Le label PEFC concerne les bois de foréts européennes.

Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée
par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un
renforcement de la rétention de produits de types cuivre-
organique) accordé par le CTBA.

Dimensions extérieures

Dimensions intérieures

épaisseur 28 mm, largeur 145 mm inclus llos incl
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe IlI o8 Hauteur margelles incluses
et |V, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm Volume d'eau
Epaisseur de liner 50/100%me Surface du plan d'eau
Couleur du liner bleu France Colisage
Filtre & cartouche immargé inclus
Tapis de sol inclus
Garantie structure 2 ans Désignation modéle
Garantie liner 2 ans Référence fournisseur
Garantie filtre 1an EAN13
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INFOS TECHNIQUES
2 colis, poids total : 902 kg 296 em
o O 2
A
. r4
Pack bois 363 10 69 820 E’ + Vv HEURES [/
Pack accessoires 120 50 88 82 & ~ee’
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Cachet du revendeur :
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